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Loeliger Strub Architektur GmbH, Zirich

Phase 31 — 53: Baugrube, Fundation, Tragwerk in
vorfabriziertem Beton, Ortbeton und Holz, Geldnder

in Stahl

2019 - 2021

ca. CHF 10 Mio.

Tragwerk mit vorfabrizierten Beton- und Holzelementen,
Sichtbeton

Ersatzneubau Wohnhaus am

Stadtrand, Zirich

Am Rande des Ziircher Stadtgebiets befindet sich der
Ersatzneubau in stadtnaher, aber dennoch landlich
geprdagter Umgebung mit Wadldern und landwirtschaftlich
genutzten Feldern. Das neue Wohnhaus lehnt an die
einfachen Gebdudekérper von landwirtschaftlichen
Nutzbauten an.

Im Innern zeichnet sich das Wohnhaus durch die
sichtbare Tragstruktur aus vorfabrizierten Stiitzen und
exzentrisch daran angeschlossenen Unterzligen aus. Die
Tragstruktur ermoglicht offene Wohnrdume, welche —
je nach Bedarf - mittels Schiebeelementen flexibel
geschlossen werden kénnen. Die Elemente im Dach-
geschoss werden von der Dachscheibe, die aus

umgekehrten Holzrippenelementen zusammengesetzt ist,
gehalten. Vordécher und Verandas bestehen aus
sichtbar bleibenden Holzrippenkonstruktionen, die auf
die auskragenden Betonelemente aufgelegt werden.
Von den Verandas flihren drei frei stehende und in
Massivbauweise erstellte Treppentiirme in den Garten.
Die lichtdurchfluteten Treppenhduser mit filigranen
Stufen sind statisch und akustisch von den
Wohngeschossen entkoppelt.

Die Aussteifung des Gebdudes erfolgt liber an den
Gebdudeenden angeordnete Betonvolumina mit
integrierten Hohlrdumen, die gleichzeitig als Duschen
genutzt werden.




