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Bundesamt fiir Strassen ASTRA, Filiale Zofingen
Tiefbauamt Basel-Stadt

dsp Ingenieure + Planer AG

Phase 31 - 53

2019 - 2026

ca. CHF 9.7 Mio.

Systemldnge: 62.40 m (16.75 / 27.90 / 17.75)
Briickenbreite: 15.6 m

NO2 Bricke Gellertstrasse

Die Briicke Gellertstrasse, welche im Jahr 1969 erstellt
wurde, liegt mitten in der Stadt Basel. Sie liberspannt den
Einschnitt der Nationalstrasse N02, welche eine der
wichtigsten Nord-Siid-Verbindungen Europas darstellt.
Zudem fiihrt die Briicke Uber je zwei Personen- und
Giterverkehrsgleise, welche die Verbindung von der
Schweiz in Richtung Deutschland sicherstellen.

Aufgrund gravierender statischer Defizite und konstruk-
tiver Méngel muss die bestehende Briicke ersetzt werden.
Es wurde ein Konzept ausgearbeitet, bei welchem die
Einschrdnkungen fiir den Bahnbetrieb, die National-
strasse sowie der Gellertstrasse moglichst gering
ausfallen. Fiir den Briickeniiberbau gelangen vorfabri-
zierte im Spannbettverfahren hergestellte Elemente zum

Einsatz, welche nach dem Einheben mit einem Uberbeton
versehen werden. In die Elemente werden Hiillrohre
eingelegt, damit der Briickentréger nach Fertigstellung
I&ngs mit einer Kontinuitdtsvorspannung versehen
werden kann. Die bestehenden Pfahlfundationen der neu
zu errichtenden Stitzen missen mit zusGtzlichen
Grossbohrpféhlen ergdnzt werden. Beim westlichen
Widerlager liegt die Briicke auf einer bestehenden
riickverankerten Bohrpfahlwand auf. Das 6stliche
Widerlager muss riickwertig vom Bestand mittels
Grossbohrpféhlen und Ankern komplett neu gebaut
werden. Zur Aufrechterhaltung des Verkehrs auf der
Gellertstrasse und fir die Werkleitungen wird stdlich des
Bestandes eine Hilfsbriicke errichtet.
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