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Flughafen Zirrich AG

B+S AG, Federfiihrung Kunstbauten dsp

Phasen 32 - 53

2013 - 2018

ca. CHF 33 Mio. (ca. CHF 12 Mio. Kunstbauten)
Rampenbriicke: Ldnge 108 m

Unterflihrungsbauwerk: Rahmentragwerk auf Bohrpfdhle
in Seeablagerungen

Zurich Flughafen, The Circle - Los 2

(Erschliessunqg)

Die Flughafen Ziirich AG plant am Fusse des Butzen-
buelhiigels auf einer Fldche von rund 37°000 m? das
Dienstleistungs- und Begegnungszentrum «The Circle at
Zurich Airport». Der Gebdudekomplex umfasst ca.
180°000 m? Nutzfldche mit rund 7‘000 Beschdftigten. Die
Erschliessung erfolgt an verschiedenen Stellen liber die
Flughafenstrasse und den Butzenblielring. Als Zufahrt zu
dem unter Terrain liegenden Parkhaus dient eine von der
Zufahrtsbriicke Parkhduser (P1, P2, P3) abgehende Ram-
penbriicke, welche schliesslich tber die Unterflihrung des
Butzenbiielrings ins tiefergelegene Parkhaus einmiindet.
Die Wegfahrt aus dem Parkhaus erfolgt liber eine se-
parate Rampe und miindet in die Flughafenstrasse ein.
Auf der Nordseite des Gebdudekomplexes ist ein An-
schluss flir die Wegfahrt des Anlieferungsverkehrs

Misapor 10/75
Leichtschaitung

Detail 3

| Sika ProafA 12

10 Pfahle & 100

Rhiwand

420.00

vorgesehen.

Kunstbauten: Rampenbriicke Mitte: vorgespannte,
flinffeldrige Briicke mit einer Lange von 108 m und eine
zweifeldrige Abzweigerbriicke mit einer Ldnge von 29 m
/ Rampe Mitte: flach fundierte, offene Wannen-
konstruktion im Grundwasser, erstellt in Etappen und
unter Verkehr in unmittelbarer Néhe der Glatttalbahn /
Unterflihrung Butzenbiel Mitte: geschlossenes Rahmen-
tragwerk, wegen setzungsempfindlichen Seeabla-
gerungen auf Bohrpfdhlen fundiert; erstellt in Etappen
und unter Verkehr/Briicke Flughafenstrasse: im
Baugrund eingebettetes Rahmentragwerk / Unterfiih-
rung Butzenbliel Nord: Rahmentragwerk mit Bohrpféihlen
(Stiele) und Ortbeton-platten (Riegel) mit einer Spann-
weite von 9 m in Deckelbauweise.
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